Wyposazenie dodatkowe

Infrarot Technologie

PHILIPS 3% HelLeN

markilux promiennik ciepta

przyjemne ciepto gdy robi sie wieczorami chtodniej - Ogrzewa osoby a nie powietrze

Wytwarza ciepto pod markizg w promieniu 9-12 m?
Optymalny kgt przy montowaniu na wys. ok.2 m
Podtqgczenie za pomocg wtyczki

Natychmiastowe ogrzanie z rGwnoczesnym akcentem
sSwietlnym

aluminiowa obudowa malowana proszkowo w odpowiednim
stylu i kolorze pasujgca do

Panstwa markizy

wodoodporna obudowa (IP 24) promiennik moze by¢
uzywany przez caty rok

Osczednos¢ energii w poréwnaniu z promiennikami
gazowymi

i kwarcowymi wynosi co najmniej 30% 1 = zero (niebieski)

"‘ E 2 = Faza L (brgzowy)
— 3 = uziemienie (z6tto-zielony)

EEMDE

zywotnosc elementu grzejnego wynosi ok.5000 godzin

ﬂ

Mozliwe jest zastosowanie pilota RTS
prosty montaz nascienny, ustawienie kgta przy pomocy
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H

uchwytéw
230 Volt / 50 HZ
b 1400 Watt
TV NORD
@ 460 x 145 x 75 mm
_—-/" ca. 1,8 Kg




